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二手移动式升降工作平台流通基本技术要求

范围
本文件规定了二手移动式升降工作平台在流通过程中的通用要求、外观和性能分级技术要求及评估报告要求。
本文件适用于GB/T 25849所定义移动式升降工作平台。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
SB/T 10529 二手设备流通技术规范通则

GB/T 25849  移动式升降工作平台 设计、计算、安全要求和试验方法

GB/T 3766 液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T 34131 电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范

JB/T 2300 回转支承

JB/T 10368 液压溢流阀
JB/T 10205 液压缸

JB/T 5946 工程机械 涂装通用技术条件
术语和定义
SB/T 10529界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    二手移动式升降工作平台  second-hand mobile elevating work platforms
    已经进入消费领域使用，又重新进入市场流通的移动式升降工作平台。

价值  value
国内市场同期二手移动式升降工作平台的剩余价值。
分级
二手移动式升降工作平台按外观品质和性能品质的技术质量状态宜分为A、B、C、D级：
A（优良）：外观接近新件标准，整体使用性能完好，各项功能、性能要求应符合 GB/T 25849 的规定；
B（较好）：外观有可见较小瑕疵，整体使用性能较为完好；
C（合格）：外观有可见明显瑕疵，核心部件使用性能较为完好；
D（不合格）：设备磨损严重，功能缺失，需更换核心部件或大范围维修，否则无法正常使用。
在4.1的基础上可进行等级细分。
在B的等级中，接近A的可描述为B+，接近C的可描述为B-，中间的描述为B。
流通技术要求
基本要求
被评估的设备来源应合法、权属清晰、无产权纠纷。
每台设备应提供二手移动式升降工作平台的基本信息，包括但不限于品牌、购买时间、工作小时数、维修和翻新记录等。
存在影响结构完整性的裂纹、严重塑性变形、非法改装或被评估为D级的二手移动式升降工作平台不应进入终端消费市场。
二手移动式升降工作平台分级
二手移动式升降工作平台A级
二手移动式升降工作平台A级外观品质要求
二手移动式升降工作平台A级整体外观品质要求应包括但不限于：

平台油漆、臂架油漆、底盘油漆、车辆关键贴纸标牌等整体外观满足或接近新件标准，应符合JB/T 5946的规定。
二手移动式升降工作平台A级结构件外观要求品质应包括但不限于：

平台围栏及门满足或接近新件标准；
平台主、副平台满足或接近新件标准；
臂架及上下滑块满足或接近新件标准；
底盘结构件无磨损、无变形、无异响、无裂纹；
回转支承无明显磨损、无变形、无裂纹，符合JB/T 2300-2011的规定。
二手移动式升降工作平台A级电气件外观品质要求包括但不限于：

线束与新件外观基本一致，无裸露线，无后接接头；
PCU/ECU满足或接近新件标准；
动力电池使用年份小于两年，满足或接近新件标准
；
电机驱动器、主电机、充电器等与新件外观基本一致。
二手移动式升降工作平台A级液压件
外观品质要求包括但不限于：

液压油管外观有稍许褪色，表面有较少划伤；
下车主控制阀完好，表面允许有少量灰尘、油污、锈蚀
；
行走马达及控制器完好，表面允许有少量灰尘、油污、锈蚀；
变幅油缸及变幅油缸平衡无锈蚀、漆膜良好、油污少
；
齿轮泵完好，表面允许有少量灰尘、油污、锈蚀，允许有不明显的噪声。
二手移动式升降工作平台A级性能品质要求
二手移动式升降工作平台A级动力总成及油泵性能品质要求应包括但不限于如下：

泵电机启动，停止正常，无异响，对车辆动作无影响；
柴油发动机启动、停止正常，无异响，对车辆动作无影响；
油泵启动、停止正常，无异响，对车辆动作无影响。
二手移动式升降工作平台A级电池性能品质要求应包括但不限于如下：

电池可以正常充电，性能满足新件标准；
启动或复合动作电池压降幅度正常（≤系统 8%）。
二手移动式升降工作平台A级动作测试性能品质要求应包括但不限于如下：

行走启动平稳，高低速切换正常，爬坡正常，行走无异响，与新车性能基本一致；
上升下降启停平稳，上升下降速度正常，无异响，与新车性能基本一致；
平台加载额定载荷的1.2倍，举升保持30min以上，油缸保压正常，无异响。
二手移动式升降工作平台A级液压件性能品质要求应包括但不限于如下：

液压管路无泄漏，无干涉，功能完好；
主阀及平衡阀阀块无泄漏，部件完整，压力无明显波动，功能完好；
油缸伸缩顺畅，功能完好；
柴油及液压管路无泄漏，部件完整，压力无明显波动，功能完好。
二手移动式升降工作平台B级
二手移动式升降工作平台B级外观品质要求
二手移动式升降工作平台B级整体外观品质要求应包括但不限于：

平台油漆、臂架油漆、转台底盘油漆、车辆贴纸、车辆铭牌外观部位涂膜应均匀，允许有轻微的不平整。 
二手移动式升降工作平台B级结构件外观品质要求应包括但不限于：

臂架肉眼可见明显变形、锈蚀、划痕；
底盘结构有一定磨损、有轻微变形、无裂纹，其它非关键件允许有一定的裂纹、凹坑；
回转齿圈允许有油污存在，齿面有轻微磨损，正反转有轻微噪声，运转无卡滞；
平台围栏、底盘结构出现肉眼可见明显变形、锈蚀、划痕。
二手移动式升降工作平台B级电气类外观品质要求应包括但不限于：

线束整体外观褪色，整体通电良好；
PCU/ECU外观上壳体有少量划痕；
电池外观上壳体允许有脏污，满足使用要求；
电机驱动器、主电机、充电器外观老化褪色，有裂纹、固定孔磨损，内部结构完好。
二手移动式升降工作平台B级结构件外观品质要求应包括但不限于：

液压油管整体外观有褪色，硬管有变形但不影响整体通流量，软管有较大扭曲，无破裂；
下车主控制阀部件完好，表面允许较大灰尘、油污、锈蚀；
行走马达及制动器部件完好，表面允许有较大灰尘、油污、锈蚀；
变幅油缸表面允许有较大油污；
齿轮泵部件完好，表面允许有较大灰尘、油污、锈蚀。
二手移动式升降工作平台B级性能品质要求
二手移动式升降工作平台B级动力总成及油泵性能品质要求应包括但不限于如下：

泵电机动作正常，有少量异响，碳刷有一定的磨损，对车辆动作有较小影响；
柴油发动机动作正常，有少量异响，碳刷有一定的磨损，对车辆动作有较小影响；
油泵动作正常，有少量异响，对车辆动作有较小影响。
二手移动式升降工作平台B级电池性能品质要求应包括但不限于如下：

电池亏电，充电效率降低；
电池启动或复合动作电池压降较大（＞系统8%）。
二手移动式升降工作平台B级动作机构性能品质要求应包括但不限于如下：

行走刹车行走启动有顿挫，高低速切换正常，爬坡正常，行走稍有异响，高速速度稍有下降，与新车性能稍有下降；
上升下降启停较平稳，上升下降速度基本正常，异响较小，对车辆使用有一定影响；
平台油缸保压，平台加载额定载荷的1.2倍，举升保持30分钟以上，油缸回缩量＜10mm，有轻微异响，能基本满足车辆功能。
二手移动式升降工作平台B级液压件性能品质要求应包括但不限于如下：

液压管路轻微泄漏，能满足使用工况；
主阀及平衡阀阀块轻微泄漏，压力轻微波动，能满足使用工况；
油缸无泄漏，有轻微渗油，伸缩较为顺畅，对车辆使用有较小影响。
二手移动式升降工作平台C级
二手移动式升降工作平台C级外观品质要求
二手移动式升降工作平台C级整体外观要求应包括但不限于如下：

平台油漆、臂架油漆、底盘油漆、车辆关键贴纸标牌等漆膜不完整，漆膜有密布针孔或缩孔、起泡、起皮、裂纹等缺陷。
二手移动式升降工作平台C级结构件类要求应包括但不限于如下：

平台围栏及门整体变形明显；
臂架及上下滑块外观上漆皮剥落严重，结构不完整，侧面出现断裂现象；
底盘结构件磨损严重、有较大变形、裂纹。
二手移动式升降工作平台C级电气件要求应包括但不限于如下：

线束老化严重；
PCU/ECU关键零部件出现损伤；
电池关键零部件损伤，或缺失主要零部件；
电机驱动器、主电机、充电器外壳破裂，有进水痕迹或腐蚀烧化痕迹。
二手移动式升降工作平台C级液压件要求应包括但不限于如下：

液压油管管路老化严重、有切断、外表面损伤或渗漏油情况；
下车主控制阀部件缺损、损坏、指标严重低于设计要求，表面存有大量灰尘、油污、锈蚀；
行走马达及制动器部件有破损或损毁，表面有大量灰尘、油污、锈蚀；
变幅油缸及变幅油缸平衡表面有大量油污；
齿轮泵部件有破损或损毁，表面有大量灰尘、油污、锈蚀，出现渗漏油、卡滞、严重噪声、温度过高等现象。
二手移动式升降工作平台C级性能品质要求
二手移动式升降工作平台C级动力总成及油泵性能品质要求应包括但不限于如下：

泵电机动力单元无法运转，异响很大，车辆无法动作或动作缓慢，对车辆动作有较大影响；
柴油发动机动力单元无法运转，异响很大，车辆无法动作或动作缓慢，对车辆动作有较大影响；
油泵异响很大，压力泄漏较大，车辆无法动作或动作缓慢，对车辆动作有较大影响。
二手移动式升降工作平台C级电池性能品质要求应包括但不限于如下：

电瓶桩头损坏严重，电池严重亏电，无法激活充电；
电池压降启动或者复合动作电池压降非常大，已无法带动车辆运转，对车辆使用有很大影响。
二手移动式升降工作平台C级工作机构性能品质要求应包括但不限于如下：

行走启动顿挫较大，高低速无法切换，爬坡无力，行走异响较大，无高速行驶，行走性能下降严重;
上升下降启停冲击较大，上升下降速度较慢，异响较大，对车辆使用有较大影响;
油缸保压平台加载额定载荷的1.2倍，举升后30分钟，油缸回缩量大于10mm，掉缸明显，对车辆功能有较大影响。
二手移动式升降工作平台C级液压件性能品质要求应包括但不限于如下：

液压管路泄漏严重，多处明显干涉，无法满足使用；
主阀及平衡阀部件缺损、损坏、指标严重低于设计要求，额定压力、额定流量、内泄漏量、压力损失、换向阀控制压力、阀芯行程等为设计要求的90%以下；
油缸有泄漏，伸缩卡滞，对车辆使用有较大影响。
评估内容
对外观品质进行评估，包括但不限于：
整体外观（车辆主体部件的整体外观情况）；
结构件（主体及关键结构件整体外观受损情况）；
电气件（主要及关键电气件完整与损耗状态）；
液压件（主要及关键液压件完整与损耗状态）；
动力总成（电池、发动机及动力系统完整与损耗状态）。
对性能品质进行评估，评估内容包括但不限于以下内容：
动力总成及油泵性能试验；
电池性能测试；
动作速度及平稳性测试；
液压件性能测试。
评估方法
通过动作操作、目测、仪器及仪表等其它便捷测试方法检验。
评估报告
评估报告包括但不限于以下内容：
对以上项目评估过程拍摄对应部件照片、视频并保存建档；
对以上项目评估后填写表格《二手移动式升降工作平台机成新率(外观与性能)评估表》，见附录A；
填写《二手移动式升降工作平台价值评估表》，见附录B。
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（资料性）
二手移动式升降工作平台机成新率(外观与性能)评估表
二手移动式升降工作平台机成新率(外观与性能)评估表见表见表A.1。
二手移动式升降工作平台机成新率(外观与性能)评估表
	车型
	　
	整机编号：
	　

	设备类型
	□剪叉、□臂式、□其它
	出厂时间
	

	车辆动力方式
	　□电动、□柴动、□混动、□其它
	最大平台高度
	

	被评估车辆公司名称
	

	评价详情
	依据外观/性能的评分标准为各部件打分(没有的选项打100分）

	分级
	内容
	A级：
90-100分
	B级：
70-90分
	C级：
60-70分

	外观品质评估
	车辆主体部件的整体外观情况
	　
	　
	　

	  
	主体及关键结构件整体外观情况
	　
	　
	　

	
	主要及关键电气件整体外观情况
	　 
	　
	　

	
	主要及关键液压件整体外观情况
	　
	　
	　

	
	电池、发动机及动力系统整体外观情况
	　
	　
	　

	性能品质评估
	动力总成及油泵性能情况
	　
	　
	　

	
	液压性能情况
	  
	
	

	
	动作机构性能情况
	　
	　
	　

	
	电池性能情况
	  
	
	

	二手设备成新率得分=(A级总得分+B级总得分+C级总得分)/总项目数(%)

	缺失件登记：设备总体零部件评分中具体缺失部件登记（价值20元及以上部件）（可另附件）


	损耗件登记：设备性能、损耗件及保养件评分中损耗件与损坏件登记（可另附件）


	其它评定备注：

	评估人员签字
	　
	评估日期：
	



（资料性）
二手移动式升降工作平台价值评估表
二手移动式升降工作平台价值评估表见表B.1。
二手移动式升降工作平台价值评估表
	车型
	
	整机编号
	

	设备类型
	□剪叉、□臂式、□其它
	出厂时间
	

	车辆动力方式
	□电动、□柴动、□混动、□其它
	最大平台高度
	

	被评估车辆公司名称
	

	项目
	①成新率价值

=同型号同配置新设备价格*二手高机成新率结果*0.4
	②年限价值

=同型号同配置新设备价格*年限评定结果*0.6
	缺失件价值

=缺失零部件*同期备件价格
	④损耗件价值

=损耗件总价格*0.6+损坏件总价格
	评估价值（元）

=①+②-③-④

	同型号同配置新设备成交价格（元）

           
	
	
	
	
	

	二手设备成新率得分

        
	
	
	
	
	

	年限评定结果     

≤1年=（0.80-1.00）
1-2年=（0.65-0.79）
2-3年=（0.55-0.64）
3-4年=（0.45-0.54）
4-5年=（0.40-0.44）
	
	
	
	
	

	评估人员签字
	
	签字日期：　年   月    日　


GB/T 34131


GB/T 3766


JB/T 10368


JB/T 10205
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